


AKUSTIK KUMAS KAPLI DUVAR VE TAVAN PANELI

Akustik kumas kapli panellerimiz, bir odadaki ses seviyelerini mikemmellestirmek icin tasarlanmistir .Bu ¢ok

yonli duvar ve tavan paneli, yankilanan girilti sorunlar olan mekanlar igin ideal ¢bzumdir. Montaj segiminiz - .

ile duvarlara veya tavanlara montaji kolaydir. Cesitli standart boyut ve kaplamalarda mevcuttur veya belirli OZELLIKLER
tasarim uygulamalari igin tamamen ozellestirilebilir.

Kalinlik : 20m ve 40mm

Ebatlar: 60cm ve katlari Maks. 1200%2400mm
MODELLER Kenar Detayi : Pahli ve Dz
I¢ Malzeme Dolgusu : 95 Kg/m® Cam ylnd
Renk : Son sayfada segenekler mevcuttur.
Uygulama : Yapistirma ve Klips

KURULUM

2 ayri yontem ile uygulama yapilabilir.

1. Panel yapistiricisini duvara surup

ebat ve kalinligina gore silikon ile

desteklenir. malzeme o bolgeye hafif

preslenerek uygulanir.

2. Klips takiminin duvara ve panele .

montajlanmasi sonrasinda tak gikar PanetYapistiriisi panele Z-iklips:panele ve-duvars
veya duvara sirilir, monte edilir.

yéntemi saglanir. monte edilir.
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3 BOYUTLU AKUSTIK KUMAS KAPLI PANEL

Bu duvar paneli serisi, benzersiz ve dekoratif tasarimi ile benzersiz akustik kumas doseme ile panel Uretmemizi
saglayan 95 Kg/m® yogunlugunda cam yini Gretim sistemimiz ve vakumlu kaplama sistemimiz sayesinde size
yuksek akustik performansa sahip akustik panel sunar.

MODELLER

AKSA FABRIC PANELS®

OZELLIKLER

Kalinlik : 40mm-120mm

Ebatlar : Min. 300*300mm (Modele gére degismektedir.
lc Malzeme Dolgusu : 95 Kg/m? Cam yiini

Kenar Detay : Duz ve Gucglendirilmis

Model: Istega bagli Gretim mevcuttur.

Uygulama : Yapistirma ve Klips

KURULUM [ , ]

2 ayri yontem ile uygulama yapilabilir.

1. Panel yapistiricisini duvara surup
ebat ve kalinligina gore silikon ile
desteklenir. malzeme o bolgeye hafif
preslenerek uygulanir.

2. Klips takiminin duvara ve panele
montajlanmasi sonrasinda tak gikar
yontemi saglanir.

Panel Yapistiricisi panele Z-Klips panele ve duvara
veya duvara sirilir, monte edilir.
monte edilir.

www.aksaacoustic.com
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DIJITAL BASKILI AKUSTIK KUMAS KAPLI PANEL

Duvarda veya tavanda adeta bir tablo gibi duran dekoratif panelleri sizler icin Uretiyoruz.

Dilediginiz gorseli bizlere iletin ve tablonuzu istedigin zemine uygulayin. OZELLIKLER

Kalinlik : 20mm ve 40mm

Ebatlar : 600mm ve katlari Maks. 1200%2400mm
MODELLER Kenar Detayi : 600mm ile 1800mm araliginda
Ic Malzeme Dolgusu : 95 Kg/m?® Cam yin(
Desen : Istega bagli Gretim mevcuttur.
Uygulama : Yapistirma ve Klips

KURULUM T — ]

2 ayri yontem ile uygulama yapilabilir.

1. Panel yapistiricisini duvara surup
ebat ve kalinligina gore silikon ile

desteklenir. malzeme o bolgeye hafif

preslenerek uygulanir.

2. Klips takiminin duvara ve panele i ) i

montajlanmasi sonrasinda tak gikar Prnsl Yapigtyicun panels ~itlips panele ve-doars
veya duvara sirilir, monte edilir.

yéntemi saglanir. monte edilir.
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AKUSTIK BAFFLE TAVAN PANELI

Akustik baffle yuksek etkili, dinamik hacimsel efektler olusturmak igin birgok secenek sunar, Baffle tavan paneli OZELLIKLER
hacimsel dalgayi engellemeyi, yankilanmayi en aza indirmeyi ve odalarn akustik olarak konforlu hale getirmeyi

garanti eder. Bu gok yonli secenek, dzel raylarla tavana monte edilebilir veya yaratici, orijinal gazumler igin Kalinlik : 20mm ve 40mm

panelleri farkli yiiksekliklerde konumlandirmak icin ayarlanabilir kablolar kullanilarak yapilabilir. Yukseklik : 400mm - 500m - 600mm "
Genislik : 1000mm ile 2400mm araliginda

LED aydinlatma sistemleri, milkemmel aydinlatmay garanti eden akustik bafflelarin alt kismina dahil edilebilir. I¢ Malzeme Dolgusu : 95 Kg/m?® Cam yunii

Renk : Son sayfada secenekler mevcuttur.
Uygulama : Aski sistem

MODELLER

Aski
Aparati

ﬁ\.
C
O

KURULUM

Uygulama igin gerekli olanlar lazer
metre, matkap ve aski aparati. 1 !

- Lazer metre ile tavanda yer belirlenir. it !
- Tavanda aski aparati igin matkapla yer
acgilir.
- Aparatin bir ucu tavana monte edilir.
- Aparatin diger ucu panele sabitlenir.
- Istenen uzunlukta tel belirlenir.
- Tavandaki aparat ile tel birlestirilir.

www.aksaacoustic.com
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AKUSTIK YUZER TAVAN PANELI

Akustik kumas kapli yuzer canopy paneller tavana ozel aparatlarla monte edilebilen, kumas désemeli, kare,
daire ve dikdortgen gibi modellerde dretilen ses emici paneldir. Bu eksiksiz, son derece yenilikgi cozim, ofis
alanlari, konferans salonlari, restoranlar, tiyatrolar ve egitim ve eglence alanlari dahil olmak Uzere gok

cesitli ortamlara uyarlanabilir.

MODELLER

/N O

AKSA FABRIC PANELS®

OZELLIKLER

Kalinlik : 40mm

Ebatlar : 60cm ve katlari. Maks. 1200*2400mm
Kenar Detayi : Pahli ve Duz

ic Malzeme Dolgusu : 95 Kg/m?® Cam yiinG
Renk : Son sayfada secenekler mevcuttur.
Uygulama : Aski sistem

KURULUM

Uygulama icin gerekli olanlar lazer
metre, matkap, yay ve aski aparati.

- Lazer metre ile tavanda yer belirlenir.

- Tavanda aski aparati icin matkapla yer
acilir.

- Aparatin bir ucu tavana monte edilir.

- Aparatin diger ucu panele sabitlenir.

- istenen uzunlukta tel belirlenir.

- Tavandaki aparat ile tel birlestirilir.

\
Lo

www.aksaacoustic.com

|



E
o
o
w
=
]
[
T
o
@
=
L]
H
z
H

AKSA FABRIC PANELS®




AKUSTIK PARAVAN

Akustik paravanlar mekan icindeki sesi emici ayakli dikey sekilde konumlandirilan ara bélicU panellerdir. ﬁZELLiKLER
Bir oday! bolmek ve akustik olarak konforlu hale getirmek igin tercih edilir. Tek bir oda iginde farkli alanlar
yaratmayi son derece kolaylastirir ve bir tlr ¢ikarilabilir ses emici bolme duvari gorevi gorur. Yeni alanlari

isaretlemek icin degisen gereksinimlerinize bagli olarak paneller kolayca hareket ettirilebilir. KALINLIK : 40mm

YUKSEKLIK : 1000mm ile 1800mm araliginda
GENISLIK : 600mm ile 1800mm araliginda
MODELLER IC MALZEME DOLGUSU : 95 Kg/m® Cam yiinQ
RENK : Son sayfada secenekler mevcuttur.
UYGULAMA : Serbest Konumlandirma

1- Akustik Paravan

2 - Ayak Sistemi - Opsiyonel
3 - Tekerlek - Opsiyanel

4 - Vida

5 - Conta

6 - Tornavida

(5] o
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Istenilen modelde tretilen
paravanin ham hali ile ayak
birbirine vida ve contayla monte
edilir. Istege bafli olarak tekerlek
takilabilir.

KURULUM \
o
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AKUSTIK MASA SEPERATORU

Akustik kumas sargili seperatorler, piyasadaki herhangi bir masanin 6lculerine uyarlanabilmeleri icin farkli
boyutlarda dretilebilir. Mevcut Gg farkl yikseklik sayesinde hem iletisimin gerekli oldugu ofislerde hem de
cagri merkezlerinde, mlsteri hizmetleri tesislerinde, kutiphanelerde ve Ust panelin operatoru daha etkin bir
sekilde izole etmek icin kullanilabilecegi calisma tesislerinde kullanilabilir. Ofisler ve cagri merkezleri gibi
galisma ortamlarinin akustik kosullarini optimize etmenin yani sira, ayrilmasi gereken gok sayida masa veya
masa iceren kitlphaneler ve calisma tesisleri icin idealdir.

MODELLER

AKSA FABRIC PANELS®

OZELLIKLER

Kalinlik : 20mm ve 40mm

Yukseklik : £00mm - 500m - 600mm
Genislik : 600mm ile 2400mm araliginda
Ic Malzeme Dolgusu : 95 Kg/m? Cam yini
Renk : Son sayfada secenekler mevcuttur.
Uygulama : Vidalama

KURULUM

Uygulama igin gerekli olanlar lama e
veya L profil, matkap ve vida. e T

Masa uzerine veya iki masa
arasina konumlandirilan
seperatdr masa altindan
vida atilarak tutturulur.

www.aksaacoustic.com
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AKSAFABRICS-B SERISI

B090 B100

B230 B240

B120

B250 B260 B270 B280

B340
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B370 B380 B390 B400 B410 B420 B430 B440 B450 B460 B470

AKSA FABRIC PANELS® www.aksaacoustic.com



al
O
n

T2
.
T25
.
T37
T51
.

Té6
.
T83

T81 T82

AKSA FABRIC PANELS® www.aksaacoustic.com



'S fabric panels'

Fabrika
Serdar Mah. Selahattin Eyyubi Cd. No:24, 41190 Basiskele/Kocaeli - TURKIYE

Ofis / Showroom
Serifali Mah. Alptekin Cd. No:12/1, 34775 Umraniye/istanbul - TURKIYE

Telefon +90 216 592 93 16
E-mail: info@aksaacoustic.com
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